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AgSUS

Agéncia Brasileira de Apoio 4 Gestio do SUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

REQUISICAO DE PROPOSTA COMERCIAL
COTAGAO DE PRECO N.2 22/2024

OBIJETO

Contratacdo de empresa para Aquisicdo e entrega de equipamentos de protec¢do individual (EPI) para os
trabalhadores que irdo integrar e complementar as equipes de saude que atuam nos territdrios do Distrito
Sanitario Especial Indigena Yanomami (DSEI-Y), conforme Plano de A¢do Emergencial anexo ao Termo Aditivo
do Contrato de Gestdo n? 03/2021 (SEI n? 25000.089474/2020-75, publicado no Diério Oficial da Unido, em
02/08/2024, edigdo 148, secdo 3, pagina 138)

ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA

ENCAMINHAMENTO ATE 23h59 de 19/08/2024

E-mail para encaminhamento:

pesquisadeprecos@agenciasus.org.br

nosso site:

Informagdo  encontra-se

em

www.agenciasus.org.br

CNPJ:

37.318.510/0001-11

Prazo para entrega do material:

Disponibilidade imediata

Local de entrega:

Rua Cecilia Brasil, n2 1043 - Centro, Boa Vista - RR, 69301-080.

Duvidas e esclarecimentos até as 23h59 - 19/08/2024 a serem encaminhadas pelo e-mail

Telefone de Contato: 61- 3686-4144 ramal 1002 ou 61-99981-0989

1. DA ESPECIFICAGAO DO PRODUTO/SERVICO A SER CONTRATADO

Capacete de UNIDAD . Capacete Plastico Polipropileno Tipo Il Classe B Aba
1 18 Pedreiro .
seguranca E Frontal Azul Escuro sem jugular.
Jugular para capacete em tecido, utilizado para
Jugular para UNIDAD . firmar o capacete por baixo do queixo para capacete
2 18 Pedreiro (L . . .
capacete E plastico polipropileno Tipo Il classe B aba Frontal Azul
Escuro sem jugular.
Calcado ocupacional basico, modelo botina,
Botina de constituida de couro, desenho do cabedal tipo (B),
3 18 PAR Pedreiro [fechamento em eldstico. Sistema strobel com
seguranga . ~ . L
palmilha de montagem em ndo tecido e injecdao
direta do solado no cabedal. Regido do salto
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totalmente fechado, com resisténcia ao
escorregamento, solado bidensidade.

Luva

Luva de seguranca confeccionada em quatro fios de
algodao, tricotadas em uma soé peca, acabamento em

4 . 18 PAR Pedreiro (- .
pigmentada overloque, punho com elastico e pigmentos em PVC
na palma e nos dedos.
- Pedreiro . .
Eletricista Possui lentes em policarbonato com tratamento
Oculos de UNIDAD anti-risco e protegao contra raios UVA 60% e UVB
5 46 - Operador . . . .
seguranca E de 95%, proporcionando maior durabilidade e 6tima
resisténcia.
motosserra
- Calga Operacional confeccionada em brim, cos
eldstico total na cintura e corddo. Com dois bolsos
Uniforme UNIDAD . frontais e um traseiro.
6 . 18 Pedreiro . ..
operacional E - Camisa Profissional manga curta, com gola
Italiana V no tecido Brim, modelo confortavel, com
um bolso no peito esquerdo.
7 Protetor )8 UNIDAD | - Pedreiro [Protetor auditivo tipo plug de inser¢do com cordao,
auricular E - Eletricista |atenuagdo superior a 15 db.
Respirador purificador de ar tipo pecas semifaciais
UNIDAD filtrantes para particulas, no formato dobravel, tipo
8 Madscara 18 £ Pedreiro [PFF2, classe S, com vélvula de exala¢do. Ideal para
protecdo das vias respiratérias contra poeiras,
névoas e fumos.
Capacete de seguranga com aba total, copa lisa e
Capacete UNIDAD injetado em polietileno de alta densidade, suspensado
9 de 10 £ Eletricista [em pec¢a Unica: injetada em polietileno baixa
seguranga densidade, tira absorvente de suor confeccionada em
TNT dublado com espuma.
Conjunto Conjunto de uniforme composto por:
de 1 (uma) Camisa em Brim Profissional com bolso
uniforme UNIDAD . frontal. Faixas refletivas no tronco e mangas e 1
10 . 10 Eletricista . . . .
operacional E (uma) Calga com dois bolsos frontais e dois traseiros,
com faixa cintura em eldstico e corddao para ajuste. Faixas
refletiva refletivas nas pernas.
Calcado de seguranca isolante elétrico de uso
profissional tipo botina, fechamento em elastico,
confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha
Botina de . de montagem em material sintético montada pelo
11 10 PAR Eletricista | . & . . P
seguranga sistema strobel, biqueira de composite, solado de
poliuretano bidensidade com propriedade
antiderrapante injetado diretamente no cabedal com
sistema de absor¢do de energia na regido do salto.
Jugular para capacete em tecido, utilizado para
Jugular . . .
UNIDAD . firmar o capacete por baixo do queixo para capacete
12 para 10 Eletricista . L
E de seguranca com aba total, copa lisa e injetado em
capacete

polietileno de alta densidade, suspensdo em peca
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Unica: injetada em polietileno baixa densidade, tira
absorvente de suor confeccionada em TNT dublado
com espuma.

13

Luva de
protecao

10

PAR

Eletricista

Confeccionada com tecido de poliéster, revestimento
de PU (Poliuretano) na palma e face palmar dos
dedos e punho elastico.

14

Luva de
vaqueta

10

PAR

Eletricista

Luva de Vaqueta confeccionada em vaqueta na parte
palmar, tira de reforco entre o indicador e o polegar.
Dorso e punho de vaqueta, reforgo interno na palma.
Acabamento em viés na borda do punho e dorso.
Eldstico no dorso para melhor ajuste do EPI.
Costurado com linha de nylon.

15

Luva de
operador
de
motosserra

18

UNIDAD
E

Operador
de
motosserra

Luva modelo 5 dedos, desenvolvida de forma
oferecer protegao sem perder de tudo a eficiéncia do
tato das maos. O dorso da luva conta com nylon para
tAIR SAFETY maciez ao EPI. A luva conta com punho
em lona dublada de forma a facilitar sua colocacao.

16

Blusao para
operador
de
motosserra

18

PAR

Operador
de
motosserra

O blusao é confeccionado com uma estrutura
composta por 10 ou 12 camadas de tela de poliéster
de ALTA TENACIDADE, estrategicamente posicionadas
nos ombros e bragcos (membros superiores) do
usudrio. A protecdo é acionada quando
a motosserra entra em contato com a tela de
poliéster de alta tenacidade, interrompendo o
funcionamento da corrente da  motosserra
minimizando o risco de lesdes graves em acidentes.

17

Calca para
operador
de
motosserra

18

UNIDAD
E

Operador
de
motosserra

As calgas anticorte para motosserrista desempenham
um papel fundamental na seguranca dos operadores
de motosserras, proporcionando uma camada
adicional de protecdo. A calca com protecdo 23092 é
desenvolvida com camadas em tela de poliéster de
ALTA TENACIDADE, estrategicamente posicionadas
no angulo de 2302 em torno das pernas do usuario,
desde a cintura ao tornozelo. A protegdo é ativada
guando a motosserra entra em contato com a tela de
poliéster de alta tenacidade, interrompendo o
funcionamento da corrente da motosserra
minimizando o risco de lesGes graves em acidentes.

18

Coturno
com bico
de aco

18

UNIDAD
E

Operador
de
motosserra

Calcado de seguranca tipo botina, fechamento em
cadarcgo, confeccionada em couro curtido ao cromo,
palmilha em montagem em nao tecido, solado em
poliuretano bidensidade injetado diretamente ao
cabedal, biqueira de aco, resistente a dleo
combustivel, resistente ao escorregamento em piso
de ceramica contaminado com lauril de sédio
(detergente).

19

Capacete

18

UNIDAD

Operador
de

Capacete de seguranca tipo aba frontal, classe B, com
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completo

E motosserra

suspensdo e carneira injetada em pldstico, com
ajuste simples. Conta com protetor auditivo
circum-auricular de seguranca tipo concha meia
haste, atenuacdo de 16dB, constituido de dois
abafadores em forma de concha e adaptador para
capacetes de seguranca. Protetor facial em tela
sayro, composto de tela de nylon na cor preta, com
laterais em polipropileno com orificios nas
extremidades para acoplar o slot, oferece ao usuario
protecdo da face contra particulas volantes. Utilizado
em construcdo civil, industrias em geral, mineracao,
zonas rurais, rodovias entre outros.

1.1 A natureza dos itens a serem adquiridos sdao comuns, com padrées de qualidade e desempenho
objetivamente definidos. Os EPI devem estar relacionados nas Normas Regulamentadoras NR 18, NR 10, NR-12 e
devem possuir Certificado de Aprovacdao (CA) expedido pelo 6rgdo nacional competente em matéria de

seguranca e saude no trabalho.

2. DAS CONDIGCOES DE ENTREGA

2.1 A entrega devera ser feita na sede do DSEI Yanomami, em Boa Vista, endereco: Endereco: Rua Cecilia Brasil, n2
1043 - Centro, Boa Vista - RR, 69301-080.

2.2 As Contratadas deverdo fazer as entregas dos objetos, em perfeitas condi¢cdes de uso, no local determinado,

acompanhados das respectivas Notas Fiscais, em dias de expediente normal, de segunda a sexta-feira, no horario

das 08h00 as 18h00, conforme agendamento prévio, correndo por conta dos fornecedores todas as despesas

necessarias, tais como frete, seguros, etc., inclusive carga e descarga.

3. DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

3.1 Pagamento em parcela Unica mediante entrega total se contratada Unica, ou mediante entrega total se
contratadas parciais, via transferéncia bancaria, pix ou boleto bancario. PRAZO DE PAGAMENTO: Até 30 (trinta) dias

apos a entrega.

4. DA PROPOSTA

4.1 Quaisquer duvidas ou esclarecimentos adicionais deverdo ser encaminhados para o endereco eletrénico:
pesquisadeprecos@agenciasus.org.br, até as 23h59 do dia 19/08/2024, a fim de serem esclarecidos antes do envio

da proposta comercial, sendo que todas as respostas serao enviadas por escrito.

4.2 No caso de impossibilidade de cumprir esse prazo ou nao tenha todos os itens, favor cotar os itens disponiveis.

4.3 Todas as propostas devem ser apresentadas com identidade visual da empresa, datada e assinada pelo
representante legal, com prazo de validade minima de 60 (sessenta) dias. Além das especificagOes contidas na

requisicdo de proposta comercial, deverd ser indicado os dados abaixo:

Razao Social:
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CNPJ:

Enderego:

Telefone:

Dados Bancarios:

Representante Legal:

CPF do Representante Legal:

Nome do responsdvel com assinatura:

Data da proposta:

Validade da proposta:

Valor unitario de cada item:

Recomenda-se a leitura do inteiro teor desta Requisicao de Proposta Comercial, para dirimir eventuais duividas
relacionadas ao objeto.

Observagao 1:

Todos os documentos deverdo ser emitidos em favor do CNPJ da proponente. Se for a propria matriz quem ira
executar o objeto, toda a documentacdo de habilitacdo a ser apresentada devera ser expedida em nome da
matriz.

Unidade de Aquisig6es e Contratos
UAC/DIOP/AgSUS
061-99981-0989 e 061-3686-4144 Ramal 1002
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