Agéncia Brasileira de Apoio 4 Gestio do SUS

[%I}] AgSUS

CNPJ 37.318.510/0001-11

REQUISICAO DE PROPOSTA COMERCIAL
COTACAO DE PRECO N.2 23/2024

OBIJETO

Contratacdo de empresa para Aquisicdo e entrega de itens para composicdao de “kits de boas praticas” e salas
de suporte e observagao clinica para os trabalhadores que irdo integrar e complementar as equipes de salde
gue atuam nos territdrios do Distrito Sanitario Especial Indigena Yanomami (DSEI-Y), conforme Plano de Acdo
Emergencial anexo ao Termo Aditivo do Contrato de Gestdo n? 03/2021 (SElI n2 25000.089474/2020-75,
publicado no Diario Oficial da Unido, em 02/08/2024, edicdo 148, secdo 3, pagina 138)

ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA

ENCAMINHAMENTO ATE 23h59 de 24/08/2024

E-mail para encaminhamento: pesquisadeprecos@agenciasus.org.br

Informagdo encontra-se em www.agenciasus.org.br

nosso site:

CNPJ: 37.318.510/0001-11

Prazo para entrega do material: Disponibilidade imediata

Local de entrega: Rua Cecilia Brasil, n2 1043 - Centro, Boa Vista - RR, 69301-080.

Duvidas e esclarecimentos até as 23h59 - 24/08/2024 a serem encaminhadas pelo e-mail

Telefone de Contato: 61- 3686-4144 ramal 1002 ou 61-99981-0989

1. DA ESPECIFICAGAO DO PRODUTO/SERVICO A SER CONTRATADO

~ UNID. -
ITENS DESCRICAO E DESCRICAO DETALHADA

MEDIDA

APOIO DE BRACO PARA - . ]
COLETA DE SANGUE / Material: Ago Inoxidavel / Acabamento Da Estrutura: Esmaltado /

1 BRACADEIRA PARA 5 UNIDADE | Regulagem: Regulagem de Altura Por.ManopIa / Pés: com 4 Pés
em Ferro Fundido

INJECAO

Material: Ago / Largura: 0,90 M / Profundidade: 0,40 M / Altura:
1,98 M/ Cor: Cinza / Acabamento Superficial: Pintado em
Epoxi-Pé / Quantidade Prateleiras Internas: 4 UN /
Caracteristicas Adicionais: Prateleiras Regulaveis

Material: Mdf / Tipo: Suspenso / Quantidade Portas: 2 UN /

2 ARMARIO ESTANTE 5 UNIDADE

ARMARIO SUSPENSO

3 . 5 UNIDADE | Acabamento Superficial: Laminado Melaminico / Altura: 65 cm /
COM DIVISORIA Largura: 90 cm / Profundidade: 35 cm
4 ARMARIO VITRINE 5 UNIDADE | Material: Ago, Tipo: Alto, Quantidade Portas: 2 UN, Tipo Portas:
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com Puxadores Metdlicos / Acabamento Superficial: Pintura
Eletrostatica A P96, Cor: Bege, Altura: 1,98 M, Largura: 90 cm,
Profundidade: 45 cm, Caracteristicas Adicionais: Portas com
Vidro, Quantidade Prateleiras: 04, Material Portas: 2 Superiores
Perfil Aluminio E Vidro, Material Prateleiras: Chapa Ago
Reforgada, Material Base: Ago, Material Pé: Ago Tubular

ASPIRADOR DE

Aspirador Cirurgico, Modelo: Elétrico Portatil, Presséo de Vacuo:

5 SECRECAO ELETRICO 5 UNIDADE Cerca de 550 Mmhg, Fluxo de Aspiracédo: de 10 A 50 Lpm,
PORTATIL Componentes: Filtro Bacteriologico
CAPACIDADE: 180 KG / DIVISAO: 100 G / ALIMENTACAO:
6 BAL'?’;%‘I‘_ E_I!ﬁlTAL 60 UNIDADE BATERIA / CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PORTATIL,
PLATAFORMA DE VIDRO / MODELO: DIGITAL
Material: Ago Inoxidavel / Capacidade: 40 L / Caracteristicas
7 BALDE COM PEDAL 10 UNIDADE Adicionais: Tampa em Acgo Inoxidavel E Acionada Por Pedal
Material: Ago Inoxidavel ASI 304 / comprimento: 0,95 m /
8 BANCADA COM CUBA E 5 UNIDADE Largura: 0,90 m / Altura: 2,60 m / Espessura: 1,50mm /
ARMARIOS Aplicagdo: Salas Limpas com Piso emborrachado /
componentes: com 2 Cubas: 0,60 (A) X 0,60 (L) X 0,3 (P) m
Material Estrutura: Ago / Tipo Assento: Giratério / Material Base
9 BANQUETA GIRATORIA 5 UNIDADE Assg?to: Aco / Acabamento Estrutura: ’Cr.omado./ Altur.a: 70cm/
Diametro Assento: 30 cm / Caracteristicas Adicionais: Sem
Encosto
Material: Aco Inoxidavel / Tipo: Triplo Dobravel / Altura: Cerca de
1,80 M / comprimento: comprimento 1,80 Aproximadamente,
10 BIOMBO 5 UNIDADE Aberto / Tipo de Rodizio: Ponteiras Giratérias / Caracteristicas
Adicionais: Divisorias em Pvc
Material: Plastico Abs / Tipo: Volumétrica Peristaltica / Vazédo: 1 A
- 600ml/H, Total de 1 A 9999mI / Caracteristicas Adicionais: Tela
1 BOI\Q:BOAMDI;EQIS;%SAO 10 UNIDADE |Lcd 2,7 Pol / Caracteristicas Adicionais 01: Sensor Ar/ Pressao /
Alarme: Visual / Sonoro / Acessorios: Indicador de Energia /
Carga
Material: Polipropileno / Tipo Espaldar: Baixo / Cor: Variada /
12 CADEIRA 15 UNIDADE Caracteristicas Adicionais: Estrutura em Ago / Tipo: Concha
Material Estrutura: Liga Aluminio/ Chapa de Ago / Material
Revestimento Assento E Encosto: 100% Poliéster La / Material
Encosto: compensado Anatdmico Multilaminado / Material
CADEIRA DE . o )
13 ESCRITORIO 5 UNIDADE Assento: compensado Anatémico Multilaminado / Tipo Base:
Polipropileno Injetado / Tipo Encosto: Espaldar Médio / Apoio
Bracgo: com Bragos / Caracteristicas Adicionais: Cadeira Giratéria
Operacional Tipo B Carga Minima de / Normas Técnicas: NR17
Estrutura: Chapas de Aco Inoxidavel / Suporte: Suporte Para
Monitor, Base Giratoria / Rodizios: com Rodizios /
14 CARRINHO DE 5 UNIDADE Caracteristicas Adicionais: Suporte Para Perfuro Cortante /
EMERGENCIA Caracteristicas Adicionais 01: Suporte Soro E Cilindro de 02 /
Acessorios: Tabua de Massagem Cardiaca / Acessérios 02:
Trava de Gavetas com Lacre
CILINDRO DE GASES
MEDICINAIS (3 A 10L -
15 NAO POSSUI VALVULA 5 UNIDADE Material: Ago / Capacidade Armazenagem: 7,5 L / Tipo Gas:
REGULADORA E Oxigénio
FLUXOMETRO) PARA
TRANSPORTE
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16

COLAR CERVICAL
AJUSTAVEL

UNIDADE

Modelo: Colar Cervical Resgate Pré-Hospitalar / Material:
Polietileno de Alta densidade / Revestimento: Acolchoado /
Estrutura: Apoio Mentoniano, Occipital E Esternal / Adicionais:
Abertura Frontal E Posterior / Tipo Fecho: Ajustavel / Tamanho:
Regulavel / Caracteristica Adicional: Sem Metal,
Radiotransparente

17

DEA - DESFIBRILADOR
EXTERNO AUTOMATICO

UNIDADE

Modelo: Externo E Automatico de Acesso Publico - dea / Dap /
Modo de Funcionamento: Semiautomatico / Forma de Onda:
Exponencial Truncado Bifasico / Recursos: Auxilio Pcr C/
Registro de Eventos / Autonomia Da Bateria (N° de Choques):
Minimo 200 Choques
Alimentagéo: Bateria Recarregavel / Transferéncia de Dados:
Sem Fio

18

DETECTOR FETAL
PORTATIL

65

UNIDADE

TIPO: PORTATIL / AJUSTE*: AJUSTE DIGITAL E TELA
GRAFICA / MATERIAL: GABINETE PLASTICO / TIPO DE
ANALISE: AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUINEO PLACENTA E
CORDAO / FAIXA MEDIGAO: BCF ATE CERCA 200 BPM /
FREQUENCIA: ATE CERCA 2,2 MHZ / FONTE ALIMENTAGAO:
A BATERIA / COMPONENTES: C/ ALTO FALANTE,
TRANSDUTOR / OUTROS COMPONENTES: ENTRADA
AUXILIAR

19

DIAPASAO

60

UNIDADE

TIPO 1: DIAPASAO USO MEDICO / MATERIAL: AGO
INOXIDAVEL / TIPO DE ANALISE: FREQUENCIA CERCA 128
HZ / COMPONENTES 1: C/ CABO LONGO

20

ELETROCARDIOGRAFO

UNIDADE

Aplicagéo: Adulto, Pediatrico E Neonatal / Numero de Canais: 3,
6 E 12/ Tipo Tela Do Console: Tela Cerca de 12 A 15™ com
Visor Grafico / Modelo Console: Operagédo No Console /
Alimentagao: Bivolt Automatico / Transferéncia de Dados: com E
Sem Fio / Impressora: com Impressora Integrada

21

ESCADAS 02 DEGRAUS

UNIDADE

Numero degraus: 2 degraus / Material: Estrutura E Piso em Ago

Inoxidavel / Revestimento degrau E Sapata: com Revestimento

Antiderrapante / Dimensdes (C X L X A): Cerca de 45 X 45 X 50
cm / Capacidade de Carga: Minimo de 150 KG

22

ESFIGMOMANOMETRO

UNIDADE

Ajuste: Analdgico, Anerdide / Tipo*: de Brago / Faixa de
Operagéao: Até 300 MMHG / Material Bragadeira: Bragadeira em
Nylon / Tipo Fecho: Fecho em Velcro / Tamanho: Adulto

23

ESFIGMOMANOMETRO
DIGITAL ADULTO

120

UNIDADE

AJUSTE: DIGITAL / TIPO*: DE BRACO / FAIXA DE
OPERAGAO: ATE 300 MMHG / MATERIAL BRAGADEIRA:
BRACADEIRA EM NYLON / TIPO FECHO: FECHO EM
VELCRO / TAMANHO: ADULTO

24

ESFIGMOMANOMETRO
INFANTIL

60

UNIDADE

AJUSTE: ANALOGICO, ANEROIDE / TIPO*: DE BRACO /
FAIXA DE OPERAGAOQ: ATE 300 MMHG / MATERIAL
BRACADEIRA: BRACADEIRA EM NYLON / TIPO FECHO:
FECHO EM VELCRO / TAMANHO: INFANTIL

25

ESTETOSCOPIO

70

UNIDADE

TIPO: BIAURICULAR / ACESSORIOS: OLIVAS ANATOMICAS
SILICONE / HASTE: HASTE ACO INOX/ TUBO: TUBO "Y" PVC
/ AUSCULTADOR: AUSCULTADOR DUPLO ACO INOX C/ ANEL

DE BORRACHA / TAMANHO: ADULTO

26

ESTETOSCOPIO
INFANTIL

10

UNIDADE

Tipo: Biauricular / Acessorios: Olivas Anatdmicas Borracha /
Haste: Haste Aluminio / Tubo: Tubo Plastico / Auscultador:
Auscultador Aco Inox / Tamanho: Pediatrico

27

ESTOJO DE ACO INOX

UNIDADE

Material: Ago Inoxidavel / comprimento: 20 cm / Largura: 10 cm /
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PERFURADO (KIT Altura: 5 cm
SUTURA/
INSTRUMENTAL)
TIPO*: TIPO FITA/ MATERIAL*: FIBRA DE VIDRO / ESCALA
. GRADUACAO: C/ ESCALA METRICA - MM, CM E
28 FITA METRICA 180 UNIDADE POLEGADAS / FAIXA MEDIGCAO: CERCADE 1,5M/
COMPONENTE IlI: BILATERAL
TIPO: CIRURGICO AUXILIAR, PORTATIL / CUPULA: 1
CUPULA / LAMPADA / VIDA UTIL: LED MIN 50.000 H /
LUMINOSIDADE: CERCA DE 160.000 LUX / ARTICULACAO:
. CUPULA E BRACO ARTICULAVEIS / ESTRUTURA 1: HASTE
29 FOCO CIRURGICO S UNIDADE | gicipa METALICA, C/ PINTURA EPOXI / RODIZIOS: BASE
METALICA E PLASTICA, C/ RODIZIOS / ADICIONAL 1: C/
AJUSTE SOMBRA, DIAMETRO LUZ E DIMMER / ADICIONAL
3: C/ BATERIA
Poténcia Maxima: 330 KVA / Tensao Saida: 380/220 V /
GERADOR OU Frequéncia Nominal: 60 HZ / Tipo Motor: Diesel / Numero de
30 NO-BREAK (SISTEMA DE 5 UNIDADE Fases: 3 / componentes: Quadro de comando / Caracteristicas
GERACAO DE ENERGIA Adicionais: Autonomia 6h, Sem Escovas / Tipo de Partida:
DE EMERGENCIA) Elétrico / Aplicagéo: Fornecimento de Energia / Fator Poténcia:
0,8
Tamanho Pilha: AAA / Tipo Foco: Fixo / Caracteristicas
31 LANTERNA CLINICA 5 UNIDADE [ Adicionais: Régua E Medidor de Pupila Para Profissionais Da Sa
/ Aplicagao: Hospitalar / Tipo Lampada: Led / Modelo: Pen Light
LARINGOSCOPIO COM Tipo LAmpada: de Led / componentes: C/ 6 Laminas /
CABO ADULTO (KIT COM L . o
32 4 5 UNIDADE [ componentes Adicionais: C/Cabo / Material 2: em Acgo Inoxidavel
6 LAMINAS CURVAS / Tamanho Cabo: Adulto / embalagem*: C/ Estojo
MACINTOSH) ' gem: J
Léi'gg%iiﬂ?:f(iﬁ_hﬂ Tipo Ldmpada: de Led / componentes: C/ 6 Laminas /
33 A 5 UNIDADE [ componentes Adicionais: C/Cabo / Material 2: em Ac¢o Inoxidavel
COM 6 LAMINAS / Tamanho Cabo: Infantil / embalagem™: C/ Estojo
CURVAS MACINTOSH) ' gem: )
Material: Ago Inoxidavel / Rodas: 4 Rodizios de 8", Freio Nos 2
Rodizios / comprimento: Até 2,00 M / Largura: Cerca de 0,80 M /
34 MACA COM GRADE 10 UNIDADE Capacm,jade de Carga}: Ate 150.K.G / F:omponent.es: Supo['te Soro
Removivel / Caracteristicas Adicionais: Cabeceira Regulavel Por
Cremalheira / Caracteristicas Adicionais 01: Grades Laterais
Rebativeis / Acessorios: Colchonete
MATERIAL CABO: ACO INOXIDAVEL / MATERIAL CABECA:
MARTELO BORRACHA
35 REFLEXOLOGICO 60 UNIDADE COMPRIMENTO CABO: 18 CM / COR CABECA: PRETA /
FORMATO CABECA: TRIANGULAR / TIPO USO: EM EXAMES
MEDICOS DE REFLEXOS TENDINEOS
MESA DE APOIO ACO Material Estrutura: Estrutlur’a em Aco In.ox Polido / Material
" Tampo: Tampo em Ago Inoxidavel / comprimento Tampo: 100 cm
INOXIDAVEL (PARA ECG, i
36 : 5 UNIDADE / Largura Tampo: 45 cm / Altura: 80 cm / Caracteristicas
ELETROCAUTERIO, e R ) .
MONITOR) Adicionais: Pés Fixos com Ponteira de Borracha Ou Plastico /
Tipo Gaveta: C/ 2 Gavetas
Material Estrutura: Ago Carbono / Material Tampo: Madeira Mdf /
37 MESA DE ESCRITORIO 5 UNIDADE Revestimento Tampo: Laminado Melaminico Baixa Pressao /

Largura: 160 cm / Profundidade: 0,60 M / Altura: 75 cm / Padréo
Acabamento Tampo: Bordas Pvc 2 mm Espessura / Espessura
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Tampo: 25 MM / Caracteristicas Adicionais 1: Estrutura com
Rodizios, Guia de Passagem de Cabos

38

MESA DE MAYO

UNIDADE

Material: Estrutura Tubular em Ago Inox / Altura: Altura Regulavel
/ componentes: Bandeja A¢o Inox Minimo de 46 X 30cm / Outros
componentes: 3 Rodizios

39

MOCHILA / BOLSA

60

UNIDADE

MATERIAL EXTERNO: CORDURA NYLON RIP STOP DE ALTA
RESISTENCIA / CARACTERISTICAS ADICIONAIS:
DIVISORIAS TIPO COLMEIA E/OU POCHETE FIXADA COM
VELCRO / TIPO: MOCHILA COM 4 BOLSOS, ALCAS
ANATOMICAS, TIRA PEITORAL E COMPARTIMENTO
ACOLCHOADO PARA A REGIAO DORSAL / TECIDO
REVESTIDO INTERNAMENTE COM POLIURETANO,
RESISTENTE A AGUA / TODOS OS LOGOTIPOS APLICADOS
EM BORDADO COLORIDO - ARTE PERSONALIZADA

40

MONOFILAMENTO
(ESTESIOMETROS)

120

KIT

COMPOSICAO: 7 TUBOS COM 1 PAR FILAMENTOS NYLON
ESPECIAL / APLICACAO: TESTE DE SENSIBILIDADE
CUTANEA

41

NEBULIZADOR
(PORTATIL)

UNIDADE

Tipo*: Ultrass6nico de Malha Vibratoria / Modelo: Portatil, P/
Inalagdo de Medicamentos / Ajuste: Modo Continuo E
Intermitente / Material: Regulador C/ Gabinete Plastico /
componentes: C/ Cabo / Fonte de Energia: Fonte de
Alimentagéo E Bateria Recarregavel

42

OTO-OFTALMOSCOPIO

60

UNIDADE

COMPONENTES: OFTALMOSCOPIO DIRETO LUZ
HALOGENA, 6 TIPOS ABERTURA / ACESSORIOS: 28
LENTES.OTOSCOPIO LUZ HALOGENA, 2 JOGOS
ESPECULOS / TAMANHO: (2,5; 3,4 E 5,0MM) / ALIMENTACAO:
A PILHA / EMBALAGEM: EMBALADO EM ESTOJO

44

OXIMETRO DE PULSO
DIGITAL PORTATIL
ADULTO E INFANTIL

70

UNIDADE

ANALISADOR PARAMETROS EQUIPAMENTO SAUDE,
FUNCOES E SIMULADOR DE OXiMETRO DE PULSO,
PARAMETROS SATURAGCAO SP0O2, RITMO CARDIACO, TAXA
PERFUSAO, FREQUENCIA SPO2 80 A 100%, 30 A 245 BPM,
PERFUSAO 0,2 A 10 %, CARACTERISTICAS ADICIONAIS
TELA LCD, CONTROLE STAND ALONE, ADICIONAL 2
PORTATIL, BATERIA RECARREGAVEL

45

PEAK FLOW

60

UNIDADE

TIPO: DE FLUXO RESPIRATORIO / TIPO MEDICAO: ADULTO /
FAIXA TRABALHO: VALORES DE ATS DE 60 A 880 L/MIN /
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EIXO INTERNO EM ACO

INOX, CORPO PLASTICO

46

POLTRONA DE
HIDRATACAO E COLETA
COM SUPORTE

10

UNIDADE

Cor: Azul Royal 1116 / componentes: Assento,Encosto,Apoio
Bragos E Pés Articulados / Caracteristicas Adicionais: Apoio P/
Pés Acoplado A Poltrona / Acabamento: Estofado de Espuma
Revestido em Courvin / Largura: 74 cm / Profundidade: 74 cm /
Estrutura: Tubular / Aplicagédo: Hospitalar / Modelo: Encosto E
Brago Regulavel

47

PONTO DE OXIGENIO

UNIDADE

Posto Medicinal de Parede / composicéo: Registro + Conexao /
Tipo: Interno Para Oxigénio / Medida Conex&o Rede: 15 mm /
Padrao / Aplicagao: Para Gases Medicinais

48

PRANCHA COMPLETA
ADULTO

15

UNIDADE

Material: Polietileno / Tipo: Prancha / Tamanho: Adulto / Infantil /
Largura: Cerca de 0,40 M / Capacidade de Carga: Até 250 KG /
componentes: Até 5 Cintos de Seguranga / componentes 01:
Cinto Imobilizador Para Cabega

50

REANIMADOR

10

UNIDADE

Material Baldo: Silicone / Capacidade Baldo: Cerca 1,5L /
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PULMONAR MANUAL componente 1: Mascara Plastico Rigido C/ Coxim Silicone / Tipo | 2.
ADULTO (AMBU) Valvula: Valvula Unidirecional Pop Off Cerca 60 Cmh2o0 /
Tamanhos: Adulto

Material Balao: Silicone / Capacidade Balao: Cerca 500 ml /
componente 1: Mascara Plastico Rigido C/ Coxim Silicone / Tipo
Valvula: Valvula Unidirecional Pop Off Cerca 40 Cmh20 /
Tamanhos: Infantil

REANIMADOR
51 PULMONAR MANUAL 10 UNIDADE
PEDIATRICO (AMBU)

, Tensao Nominal: Bivolt ou 110 V / Poténcia Nominal: 1,5 W / Cor:
52 REFLESSEUPZAEQIBAOUCO 5 UNIDADE | Amarela / Acabamento Bulbo: Refletor Parabdlico (Par) / Tipo:
Dicréica com 18 Leds / Modelo: Led Light (Flc)

Material: Aco Inoxidavel / Acabamento: Estrutura Tubular /
53 SUPORTE DE HAMPER 5 UNIDADE Caracteristicas Adicionais: 3 Rodizios 2" / Acessoérios: Saco
Algodao Cru / Capacidade: 100 L

Material: Ago Inoxidavel / Tipo: Portatil E Altura Regulavel /
Rodizios: com Rodizios / Ganchos: 2 Ganchos

AJUSTE: DIGITAL / ESCALA: ATE 45 °C / TIPO*: USO AXILAR
E ORAL / COMPONENTES: C/ ALARMES / MEMORIA:
MEMORIA ULTIMA MEDIGAO / EMBALAGEM: EMBALAGEM

54 SUPORTE DE SORO 10 UNIDADE

55 | TERMOMETRO CLINICO 60 UNIDADE

INDIVIDUAL
56 TIRAS REAGENTE 180 KIT TIPO: UROANALISE / CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 11
URINALISE PARAMETROS / APRESENTACAO: TIRA
VENTILADOR DE Tipo 01: Transporte / Modelo: Pediatrico/Adulto / Modos
TRANSPORTE COM Ventilagao: Vcv / Parametros Ventilatérios: Fr, Vc / componentes:
57 CIRCUITO ADULTO E 10 UNIDADE | Valvulas Reguladoras de Pressao / Caracteristicas Adicionais
INFANTIL (COM 01: Bateria Interna / Alarmes: Alarmes Audiovisuais / Circuitos:
BATERIA) Circuitos completos

DAS CONDICOES DE ENTREGA

2.1 A entrega deverd ser feita na sede do DSEI Yanomami, em Boa Vista, enderec¢o: Rua Cecilia Brasil, n? 1043 -
Centro, Boa Vista - RR, 69301-080.

2.2 As Contratadas deverdo fazer as entregas dos objetos, em perfeitas condi¢cdes de uso, no local determinado,
acompanhados das respectivas Notas Fiscais, em dias de expediente normal, de segunda a sexta-feira, no horario
das 08h00 as 18h00, conforme agendamento prévio, correndo por conta dos fornecedores todas as despesas
necessarias, tais como frete, seguros, etc., inclusive carga e descarga.

3. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

3.1 Pagamento em parcela Unica mediante entrega total se contratada Unica, ou mediante entrega total se
contratadas parciais, via transferéncia bancaria, pix ou boleto bancério. PRAZO DE PAGAMENTO: Até 30 (trinta) dias
apos a entrega.

4. DA PROPOSTA

4.1 Quaisquer duvidas ou esclarecimentos adicionais deverdao ser encaminhados para o enderego eletrbnico:
pesquisadeprecos@agenciasus.org.br, até as 23h59 do dia 23/08/2024, a fim de serem esclarecidos antes do envio
da proposta comercial, sendo que todas as respostas serdao enviadas por escrito.

4.2 No caso de impossibilidade de cumprir esse prazo ou ndo tenha todos os itens, favor cotar os itens disponiveis.
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4.3 Todas as propostas devem ser apresentadas com identidade visual da empresa, datada e assinada pelo
representante legal, com prazo de validade minima de 60 (sessenta) dias. Além das especificacdes contidas na
requisicdo de proposta comercial, deverd ser indicado os dados abaixo:

Razao Social:

CNPJ:

Endereco:

Telefone:

Dados Bancarios:

Representante Legal:

CPF do Representante Legal:

Nome do responsdvel com assinatura:

Data da proposta:

Validade da proposta:

Valor unitario de cada item:

Recomenda-se a leitura do inteiro teor desta Requisicdo de Proposta Comercial, para dirimir eventuais duvidas
relacionadas ao objeto.

Observacao 1:

Todos os documentos deverdao ser emitidos em favor do CNPJ da proponente. Se for a propria matriz quem ird
executar o objeto, toda a documentacdo de habilitacdo a ser apresentada devera ser expedida em nome da
matriz.

Unidade de Aquisi¢oes e Contratos
UAC/DIOP/AgSUS
061-99981-0989 e 061-3686-4144 Ramal 1002
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