q‘f Agéncia Brasileira de Apoio a Gestéo do SUS

MODELO DE PROPOSTA DE PRECO

A AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS - AgSUS.

COTAGAO DE PREGOS N°. 20/2024 - AQUISIGAO DIRETA

OBJETO: EQUIPAMENTOS DE PROTEGAOQ INDIVIDUAL (EPI).

A Empresa XXXXXXXXXX com sede na cidade de XXXXXX, na (rua, avenida etc.) n.° XX inscrita
no CNPJ/MF sob o n.° XX, Conta Corrente: XXXXXXXXXXXXX Ag.: XXXXXXXXXXXXXX __ Banco: XX_,
neste ato representada por XXXXXXXXXXXX, abaixo assinado, interessada na prestacdo do objeto do
presente ato, PROPOE & AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS - AgSUS a prestacéo
do objeto desta Cotagao de preco, nas seguintes condigdes:

AQUISICAO

Aquisicdo e entrega de EPI relacionados nas Normas Regulamentadoras NR 18, NR 10, NR-12 e devem possuir Certificado
de Aprovagdo (CA) expedido pelo 6rgao nacional competente em matéria de seguranca e satide no trabalho.

Capacete de UNIDAD . Capacete Plastico Polipropileno Tipo Il Classe B Aba
1 18 Pedreiro .
seguranga E Frontal Azul Escuro sem jugular.
Jugular para capacete em tecido, utilizado para
Jugular para UNIDAD . firmar o capacete por baixo do queixo para capacete
2 18 Pedreiro (L . . .
capacete E plastico polipropileno Tipo Il classe B aba Frontal Azul

Escuro sem jugular.

Calcado ocupacional basico, modelo botina,
constituida de couro, desenho do cabedal tipo (B),
. fechamento em eldstico. Sistema strobel com
Botina de . ) o . L
3 18 PAR Pedreiro |palmilha de montagem em ndo tecido e injecdo
seguranga ) e
direta do solado no cabedal. Regido do salto
totalmente fechado, com resisténcia ao
escorregamento, solado bidensidade.

Luva de seguranga confeccionada em quatro fios de
Luva . algodao, tricotadas em uma so pecga, acabamento em
4 . 18 PAR Pedreiro |°8 . P G.
pigmentada overloque, punho com eldstico e pigmentos em PVC

na palma e nos dedos.
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- Pedreiro . .
Eletricista Possui lentes em policarbonato com tratamento
Oculos de UNIDAD anti-risco e protegao contra raios UVA 60% e UVB
5 46 - Operador ) . . ‘e
seguranga E de 95%, proporcionando maior durabilidade e 6tima
resisténcia.
motosserra
- Calca Operacional confeccionada em brim, cds
eldstico total na cintura e corddo. Com dois bolsos
Uniforme UNIDAD . frontais e um traseiro.
6 . 18 Pedreiro . -
operacional E - Camisa Profissional manga curta, com gola
Italiana V no tecido Brim, modelo confortavel, com
um bolso no peito esquerdo.
7 Protetor )8 UNIDAD | - Pedreiro |Protetor auditivo tipo plug de inser¢do com cordao,
auricular E - Eletricista |atenuagdo superior a 15 db.
Respirador purificador de ar tipo pegas semifaciais
UNIDAD filtrantes para particulas, no formato dobravel, tipo
8 Mascara 18 £ Pedreiro |PFF2, classe S, com valvula de exala¢do. Ideal para
protecdo das vias respiratérias contra poeiras,
névoas e fumos.
Capacete de seguranca com aba total, copa lisa e
Capacete UNIDAD injetado em polietileno de alta densidade, suspensao
9 de 10 £ Eletricista |em peca Unica: injetada em polietileno baixa
seguranca densidade, tira absorvente de suor confeccionada em
TNT dublado com espuma.
Conjunto Conjunto de uniforme composto por:
de 1 (uma) Camisa em Brim Profissional com bolso
uniforme UNIDAD . frontal. Faixas refletivas no tronco e mangas e 1
10 . 10 Eletricista . . . .
operacional E (uma) Calga com dois bolsos frontais e dois traseiros,
com faixa cintura em eldstico e corddo para ajuste. Faixas
refletiva refletivas nas pernas.
Calcado de seguranca isolante elétrico de uso
profissional tipo botina, fechamento em elastico,
confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha
Botina de . de montagem em material sintético montada pelo
11 10 | PAR | Eletricista | & _ma . P
seguranca sistema strobel, biqueira de composite, solado de
poliuretano bidensidade com propriedade
antiderrapante injetado diretamente no cabedal com
sistema de absorc¢do de energia na regiao do salto.
Jugular para capacete em tecido, utilizado para
Jugular . . .
UNIDAD .- firmar o capacete por baixo do queixo para capacete
12 para 10 Eletricista . .
E de seguranga com aba total, copa lisa e injetado em
capacete

polietileno de alta densidade, suspensdo em peca
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Unica: injetada em polietileno baixa densidade, tira
absorvente de suor confeccionada em TNT dublado
com espuma.

Confeccionada com tecido de poliéster, revestimento

Luva de - .
13 N 10 PAR Eletricista {de PU (Poliuretano) na palma e face palmar dos
prote¢do L
dedos e punho elastico.
Luva de Vaqueta confeccionada em vaqueta na parte
palmar, tira de reforco entre o indicador e o polegar.
Luva de . Dorso e punho de vaqueta, reforco interno na palma.
14 10 PAR Eletricista P . ,q ¢ P
vaqueta Acabamento em viés na borda do punho e dorso.
Eldstico no dorso para melhor ajuste do EPI.
Costurado com linha de nylon.
Luva modelo 5 dedos, desenvolvida de forma
Luva de ~ o .
Operador |oferecer protecao sem perder de tudo a eficiéncia do
operador UNIDAD N
15 de 18 £ de tato das maos. O dorso da luva conta com nylon para
motosserra [tAIR SAFETY maciez ao EPI. A luva conta com punho
motosserra s ~
em lona dublada de forma a facilitar sua colocacao.
O blusdo é confeccionado com uma estrutura
composta por 10 ou 12 camadas de tela de poliéster
~ de ALTA TENACIDADE, estrategicamente posicionadas
Blusao para .
Operador |nos ombros e bracos (membros superiores) do
operador - ~ . .
16 de 18 PAR de usuario. A prote¢do é acionada quando
motosserra|a motosserra entra em contato com a tela de
motosserra . . .
poliéster de alta tenacidade, interrompendo o
funcionamento da corrente da motosserra
minimizando o risco de lesGes graves em acidentes.
As calgas anticorte para motosserrista desempenham
um papel fundamental na seguranca dos operadores
de motosserras, proporcionando uma camada
adicional de protecdo. A calca com protecdo 23092 é
Calca para Operador desenvolvida com camadas em tela de poliéster de
operador UNIDAD P ALTA TENACIDADE, estrategicamente posicionadas
17 18 de R (.
de E no angulo de 2302 em torno das pernas do usuario,
motosserra . R
motosserra desde a cintura ao tornozelo. A protecdo é ativada
guando a motosserra entra em contato com a tela de
poliéster de alta tenacidade, interrompendo o
funcionamento da corrente da  motosserra
minimizando o risco de lesGes graves em acidentes.
Coturno Operador |Calcado de segurancga tipo botina, fechamento em
) UNIDAD . .
18 com bico 18 £ de cadarco, confeccionada em couro curtido ao cromo,

de aco

motosserra

palmilha em montagem em nado tecido, solado em
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poliuretano bidensidade injetado diretamente ao
cabedal, biqueira de aco, resistente a dleo
combustivel, resistente ao escorregamento em piso
de ceramica contaminado com lauril de sdédio
(detergente).

19

Capacete de seguranca tipo aba frontal, classe B, com
suspensdo e carneira injetada em plastico, com
ajuste simples. Conta com protetor auditivo
circum-auricular de seguranga tipo concha meia
haste, atenuagdo de 16dB, constituido de dois
Operador |abafadores em forma de concha e adaptador para
Capacete UNIDAD .
completo 18 £ de capacetes de seguranga. Protetor facial em tela
motosserra|sayro, composto de tela de nylon na cor preta, com
laterais em polipropileno com orificios nas
extremidades para acoplar o slot, oferece ao usudrio
protecdo da face contra particulas volantes. Utilizado
em construcdo civil, indUstrias em geral, mineracao,
zonas rurais, rodovias entre outros.

Obs:

' Cotar o preco do objeto em moeda corrente nacional (real), expresso em algarismo, com no maximo 2 (duas)
casas decimais apo6s a virgula.

OBSERVACOES:

a) DECLARAMOS QUE: A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias contados a partir da data
da efetiva abertura das propostas.

b) DECLARAMOS QUE: Nos valores constantes desta proposta estdo compreendidos lucro,
encargos sociais, taxas e seguros, fretes e quaisquer despesas de responsabilidade do proponente, que
direta ou indiretamente, decorram da execugao do objeto licitado, na forma prevista no Edital e seus
anexos., nao cabendo a proponente qualquer reclamagao posterior.

c) DECLARAMOS QUE: Sob nenhuma hipotese serao feitas quaisquer cobrangas adicionais ou sob
quaisquer outras denominagdes.

d) A proposta comercial devem ser apresentada com identidade visual da empresa, datada e

assinada pelo representante legal.

Brasilia/DF, na data da assinatura eletrénica.
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Nome/Assinatura do Representante Legal da Empresa

Cargo/CPF



