
CNPJ 37.318.510/0001-11

REQUISIÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL
COTAÇÃO DE PREÇO N.º 29/2024

OBJETO

Contratação de empresa para instalação e administração de rede de dados, contemplando fornecimento de
equipamentos e acessórios, configuração, cabeamento e soluções de melhoria de performance de rede.

ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA

ENCAMINHAMENTO ATÉ 23h59 de 11/09/2024

E-mail para encaminhamento: pesquisadeprecos@agenciasus.org.br

Informação encontra-se em
nosso site:

www.agenciasus.org.br

CNPJ: 37.318.510/0001-11

Prazo para entrega do material: Disponibilidade imediata

Local de entrega: Edifício Sede CNP, localizado no SHN, Quadra 1, Bloco E, conjunto A, onde se

encontra a sede da AgSUS.

Dúvidas e esclarecimentos até às 23h59 - 10/09/2024 a serem encaminhadas pelo e-mail

Telefone de Contato: 61- 3686-4144 ramal 1002 ou 61-99981-0989

1. DA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO A SER CONTRATADO

EQUIPAMENTOS:

3 unidades - Switch Gerencial Poe 48 portas

ESPECIFICAÇÃO: modelo de switch que oferece 48 portas Gigabit Ethernet com suporte a PoE, adequado para
redes corporativas que precisam de conectividade de alta performance e gerenciamento avançado. Abaixo estão
as especificações do modelo:

Memória:

● Memória: 512 MB

● Memória flash: 256 MB, dual boot image

Portas:

● 48 portas 10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet): Suporte para conexões de alta velocidade com

dispositivos de rede.
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● 4 portas SFP Combo Gigabit: Para conexões de uplink de fibra ótica, permitindo a conexão com switches

centrais ou outros dispositivos de backbone.

● PoE/PoE+ (Power over Ethernet): Suporte a PoE (802.3af) e PoE+ (802.3at) em todas as portas Ethernet,

permitindo o fornecimento de energia para dispositivos compatíveis, como câmeras IP, telefones VoIP e

pontos de acesso sem fio.

Capacidade PoE:

● Suporte PoE em todas as 48 portas: Capacidade de fornecer energia a dispositivos conectados via

Ethernet, eliminando a necessidade de fontes de alimentação adicionais.

● Potência PoE máxima por porta: Até 30W por porta, compatível com dispositivos PoE+ (802.3at).

● Orçamento de potência total PoE: Aproximadamente 400W, garantindo que múltiplos dispositivos PoE

possam ser conectados simultaneamente.

Cabeamento

● Cabeamento suportado: Cabo UTP categoria 5e, 6 (máximo 100 m)

Alimentação

● Potência máxima de consumo: 499 W (127V) e 429 W (220V)

Especificações de Hardware

● Método de comutação: Armazena e envia (Store-and-Forward)

● Backplane (Capacidade de comutação):176 Gbps

● Taxa de encaminhamento de pacotes: 130.952 Mpps

● Latência: 100 Mbps Latency < 9.55 μs (64-byte packets) 1 Gbps Latency < 2.480 μs (64-byte packets) 10

Gbps Latency < 1.086 μs (64-byte packets)

● Mean Time Between Failures: > 438 mil horas(~50 anos)

● Fan: 3

● Buffer de memória: 1.5M

● Jumbo Frame: 10000 Kbytes

● Tabela de endereço MAC: 16 K

● VLAN: 4094

● Interface VLAN:32

● Tabela de roteamento IPv4: 1024

● Tabela ARP IPv4: 1024

● Entradas ACL IPv4: 512

● Entradas Multicast L2: 1000

● Fila QoS: 8

● Grupos de agregação: 124 (Máximo 8 portas por grupo)

● Tabela de roteamento: IPv6 256

● Entradas ACL IPv6: 256

Especificações de Software
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● Configuração de portas

○ Configuração manual e automática do modo de operação, half-duplex e full-duplex

○ Espelhamento de portas (4 Grupos)

○ Controle de fluxo 802.3x

○ CSMA/CD

● Tabela MAC

○ Permite configurar o número máximo de endereços MAC de porta a serem aprendidos.

○ Blackhole MAC address

○ Endereço MAC estático

○ Endereço MAC dinâmico

● Empilhamento

○ IRF Largura de banda do empilhamento: 80Gbps

○ Até 9 switches

○ Empilhamento através de interfaces RJ-45 e SFP+

● VLAN

○ VLAN baseada em porta

○ VLAN baseada em MAC

○ VLAN baseada em Protocolo

○ VLAN Baseada em IP Subnet

○ Espelhamento de VLAN em interface

○ Guest VLAN

○ Voice VLAN

○ QinQ and selective QinQ

○ 4K VLANs ativas e 4K VLANs Ids

○ VLAN baseado em Tag 802.1Q

○ VLAN Hibrida

○ VLAN UNTAG Dynamic VLAN

○ VLAN Mapping

○ PVLAN

○ MVRP

● DHCP

○ DHCP Client IPv4 e IPv6

○ DHCP Snooping IPv4 e IPv6

○ DHCP Snooping option82

○ DHCP Relay

○ DHCP Server IPv4 e IPv6

○ DHCP auto-config

11 unidades - Roteador Access Point Wireless empresarial:

ESPECIFICAÇÃO: Para estender a conectividade sem fio nos ambientes corporativos do 3º andar, onde a
estabilidade, segurança e cobertura são essenciais.

● Velocidade de transmissão: A velocidade máxima de transmissão de dados varia, mas geralmente está

na faixa de 1200 Mbps a 3000 Mbps em roteadores empresariais de alto desempenho.
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● Frequência Dual Band: Operação em 2,4 GHz e 5 GHz simultaneamente para otimizar o uso de largura de

banda e minimizar interferências.

● Alimentação via PoE: permitindo a alimentação do dispositivo diretamente pelo cabo de rede, o que

facilita a instalação em locais sem acesso fácil à energia elétrica.

● VLANs: Suporte para VLANs para segmentar o tráfego de rede e otimizar o controle de acesso a

diferentes tipos de usuários (funcionários, visitantes, etc.).

● Suporte para múltiplos dispositivos simultâneos: Capaz de lidar com dezenas ou até centenas de

dispositivos conectados, mantendo o desempenho estável e sem interferências.

Aproximadamente 10 metros - Cordão Óptico Monomodo Sm Duplex Lc Upc X Lc Upc + Gbic SFP Monomodo

ESPECIFICAÇÃO: cabo de fibra óptica para redes de alta velocidade, para redes corporativas que exigem
transferência de dados com alta eficiência e baixo nível de perda de sinal.

● Duplex: Duas fibras lado a lado, permitindo transmissão e recepção simultâneas, tornando-o ideal para

links bidirecionais.

● Comprimento: 10 metros, ideal para conexões entre dispositivos dentro de racks em data centers ou

para interconectar equipamentos em diferentes locais dentro de um prédio.

● Revestimento: Em PVC (Riser) ou LSZH (Low Smoke Zero Halogen)

ESPECIFICAÇÃO: Gbic SFP Monomodo - transceptor óptico usado em redes de fibra óptica para transmitir e

receber dados a longas distâncias

● Velocidade de Transmissão: 1 Gbps a 10 Gbps

● Alcance: Projetado para longas distâncias, variando de 10 km a 80 km

SERVIÇOS:

● Balanceamento do sinal dos APs no 2º andar;

● Remanejamento dos APs no 2º andar;

● Identificação geral dos roteadores instalados.

● No 3º andar, testar pelo menos 50 pontos de rede e garantir o funcionamento de 35 pontos (para

telefonia IP e fechaduras eletrônicas e reconhecimento facial)

● Identificar os pontos em funcionamento.

2. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

2.1 A entrega dos equipamentos e realização dos serviços deverá ocorrer nos 2º e 3º pavimentos do Edifício Sede

CNP, localizado no SHN, Quadra 1, Bloco E, conjunto A, onde se encontra a sede da AgSUS.

2.2 As Contratadas deverão realizar as entregas dos itens e a execução dos serviços em perfeitas condições de

utilização no local determinado, acompanhados das respectivas Notas Fiscais, em dias de expediente normal, de

segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 18h, conforme agendamento prévio, correndo por conta dos

fornecedores todas as despesas necessárias, tais como frete, seguros, etc., inclusive carga e descarga.
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3. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1 Pagamento em parcela única mediante entrega total via transferência bancária, pix ou boleto bancário. PRAZO

DE PAGAMENTO: Até 20 (vinte) dias após a entrega.

4. DA PROPOSTA

4.1 Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos adicionais deverão ser encaminhados para o endereço eletrônico:

pesquisadeprecos@agenciasus.org.br, até às 23h59 do dia 10/09/2024, a fim de serem esclarecidos antes do envio

da proposta comercial, sendo que todas as respostas serão enviadas por escrito.

4.2 No caso de impossibilidade de cumprir esse prazo ou não tenha todos os itens, favor cotar os itens disponíveis.

4.3 Todas as propostas devem ser apresentadas com identidade visual da empresa, datada e assinada pelo

representante legal, com prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias. Além das especificações contidas na

requisição de proposta comercial, deverá ser indicado os dados abaixo:

Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Telefone:

Dados Bancários:

Representante Legal:

CPF do Representante Legal:

Nome do responsável com assinatura:

Data da proposta:

Validade da proposta:

Valor unitário de cada item:

Recomenda-se a leitura do inteiro teor desta Requisição de Proposta Comercial, para dirimir eventuais dúvidas
relacionadas ao objeto.

Observação 1:
Todos os documentos deverão ser emitidos em favor do CNPJ da proponente. Se for a própria matriz quem irá
executar o objeto, toda a documentação de habilitação a ser apresentada deverá ser expedida em nome da
matriz.

Unidade de Aquisições e Contratos
UAC/DIOP/AgSUS

061-99981-0989 e 061-3686-4144 Ramal 1002


